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Ausschreibungsempfehlung D-TACK EXTRA-LAY® 
Pos.: 
Lieferung und Montage von textilen-, CV/PVC- oder Designbelägen direkt auf grundierte 
(D-TACK REMOVE) Untergründen wie Estich, Spachtelmasse und Spanplatten oder auf Doppelbodensystemen mit dem lösemittelfreien Trockenkleber D-TACK EXTRA-LAY®, 
gemäß Arbeitsschutzverordnung TRGS 610.

Spezial-Trockenkleber von der Rolle für die vollflächige Verklebung. Geruchlos, weichmacherbeständig, Fussbodenheizung-, Stuhlrollen-, Objekt- und Sprühextraktions-

reinigung geeignet. Ohne Hochsieder, Weichmacher, Chlor, Formaldehyd und Lösemittel.
Produkt: D-TACK EXTRA-LAY® (Rolle 1000 mm x 25 m)
A) 
Spachtelmassen, Spanplatten je nach Bedarf
….. Std.
Betrag/Std. 
……
Betrag ……..

Schleifen und absaugen.
….. m²
Betrag/m² 
……
Betrag ……..
B) 
Grundierung (D-TACK REMOVE) nach 
….. Std.
Betrag/Std. 
……
Betrag ……..

Herstellerangaben vollflächig aufbringen. 
….. m²
Betrag/m² 
……
Betrag ……..

C)
Belag mit D-TACK EXTRA-LAY® fachgerecht

verlegen gemäß Herstellerangaben 


(Verlegeanleitung). 

Randverstärkung mit D-TACK 


Gewebeverlegeband EXTRA ausführen. 
….. m²
Betrag/m² 
……
Betrag ……..

D) 
Verlegten CV-, PVC- Belag nach Herstellerangaben


verschweißen, als Zuschlag
….. lfm
Betrag/lfm 
……
Betrag ……..
