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Ausschreibungsempfehlung D-TACK Step-FLOOR® 
Pos.: 
Lieferung und Montage von CV- und geeigneten Textilbelägen mit dem lösemittelfreien Trockenkleber D-TACK Step-FLOOR®, gemäß Arbeitsschutzverordnung TRGS 610.

Spezial-Trockenkleber von der Rolle für die lösemittelfreie und geruchlose Montage von CV- 

und Textilbelägen. Hergestellt ohne Weichmacher, Chlor, Formaldehyd und Lösemittel; somit geruchsneutral und keine Explosionsgefahr.

Produkt: D-TACK Step-FLOOR® (Rolle 500 mm x 50 m)
A) 
Untergrund muss trocken, hart, tragfähig, plan, fett-,


staub- und silikonfrei sein. Untergründe grundieren, 

D-TACK Step-FLOOR® auf die Tritt- und Setzstufe


aufbringen und anreiben. 
….. Anzahl
Betrag pro Stufe……
Betrag ……..
B) 
Beläge gemäß Herstellerangaben zuschneiden. 

Schutzpapier von D-TACK Step-FLOOR® entfernen, 

Beläge aufsetzen und gut mit dem Gummihammer


anschlagen. 
….. Anzahl
Betrag pro Stufe……
Betrag ……..
C) Anbringen von Metalltreppenschienen im 


Trittbereich.
….. Std.
Betrag/Std. 
……
Betrag ……..


….. m²
Betrag/m² 
……
Betrag ……..
