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Ausschreibungsempfehlung D-TACK TACIT® 
Pos.: 
Lieferung und Montage von gekettelten Teppichsockeln mit dem lösemittelfreien Trockenkleber D-TACK TACIT®, gemäß Arbeitsschutzverordnung TRGS 610.

Spezial-Trockenkleber von der Rolle für die lösemittelfreie Montage von gekettelten
Teppichsockeln. Hergestellt ohne Weichmacher, Chlor, Hochsieder, Formaldehyd 
und Lösemittel; somit geruchsneutral und keine Explosionsgefahr.

Produkt: D-TACK TACIT® - in 4 Breiten lieferbar  (Sonderbreiten auf Anfrage)
· D-TACK TACIT® 30: für Einlegeleisten

· D-TACK TACIT® 40: für Teppichsockel bis 50 mm

· D-TACK TACIT® 50: für Teppichsockel bis 60 mm

· D-TACK TACIT® 70: für Teppichsockel bis 80 mm
A) 
Untergrund muss trocken, hart, tragfähig, plan, fett-,


staub- und silikonfrei sein. Staubige Untergründe 

grundieren (D-TACK Primer).


 
…….. lfm
pro/lfm ……
Betrag …………

B) 
D-TACK TACIT® auf Teppichsockel montieren.


Fortlaufend Schutzpapier abziehen und Sockel mit


dem Gummihammer lückenlos anschlagen.


In den Ecken Teppichsockel vorknicken


(entspannen). Ansonsten Montage gemäß


Gebrauchsanleitung des Herstellers.
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