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Ausschreibungsempfehlung D-TACK TACITgum 50

Pos.: 
Lieferung und Montage von Kautschuk-Sockelleisten mit dem lösemittelfreien 

Trockenkleber D-TACK TACITgum 50, gemäß Arbeitsschutzverordnung TRGS 610.

Spezial-Trockenkleber von der Rolle für die lösemittelfreie und geruchlose Montage von Kautschuksockelleisten. Hergestellt ohne Weichmacher, Chlor, Hochsieder, Formaldehyd 

und Lösemittel; somit geruchsneutral und keine Explosionsgefahr.

Produkt: D-TACK TACITgum 50 - für Kautschuk-Sockel 60 mm (Rolle 50 mm x 50 m)


A) 
Untergrund muss eben, staubfrei, fest und dauerhaft



trocken sein. Staubige Untergründe grundieren. 

D-TACK TACITgum 50 gleichmäßig und gerade (ca. 4 mm 


Distanz zum Boden) auf die Wand aufbringen und 


anreiben. 
…….. lfm
pro/lfm ……
Betrag …………
B) 
Kautschuksockelleisten rückseitig reinigen, nach 

dem Entfernen des Schutzpapiers Innen- und 

Außenecken erwärmen, fixieren und anschließend 

auf D-TACK TACITgum 50 aufkleben. 


Verlegung ansonsten gemäß Herstellerangaben


(Verlegeanleitung)
…….. lfm
pro/lfm ……
Betrag …………
