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Ausschreibungsempfehlung D-TACK TACODUO®
Systemklebeband für Innen und Außen

Dampfsperren an Unterkonstruktionen (z.B. Metallprofilen) sowie Überlappungen mit dem lösemittelfreien doppelseitigem Spezialklebeband dauerhaft luftdicht verkleben.
Gewerke:
- Dachdecker

- Zimmermann

- Trockenbauer

Pos.: Dampfsperren an Unterkonstruktion (z.B. Metallprofile) befestigen, mittels doppelseitigem Klebeband 

D-TACK TACODUO® (für Innen und Außen)
- Kein Tackern somit kein Beschädigen der Dampfsperrbahn

D-TACK TACODUO® (doppelseitiges Klebeband), besitzt eine 

sehr gute Alterungsbeständigkeit (keine Versprödung und 

Austrocknung des Klebers) ist aggressiv klebend und umweltgerecht 

(frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd).

Untergrund entstauben und Materialien auf Haftfähigkeit überprüfen.

Doppelseitiges Klebeband lückenlos auf Unterkonstruktion 
(z.B. Metallprofil) kleben. Silikonpapier abziehen und Bahnen 
andrücken. Kräftiges vollflächiges Anreiben des Klebebandes 
(mittels Hartgummiroller) erhöht die Haftung. 

Die Verarbeitungsvorschriften der einzelnen Hersteller sind 
….. m
…..…… €
…..…….. €
zu beachten. 
Menge
Einzelpreis 
Gesamtpreis
Pos.: Bei Überlappungen Dampfbremse luftdicht verkleben, mittels doppelseitigem Klebeband 

D-TACK TACODUO® (für Innen und Außen)
D-TACK TACODUO® (doppelseitiges Klebeband), besitzt eine 

sehr gute Alterungsbeständigkeit (keine Versprödung und 

Austrocknung des Klebers) ist aggressiv klebend und umweltgerecht 

(frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd).

Bahnen ca. 10 cm (entsprechend Herstellerangaben) überlappen lassen. 
Klebeband auf der unteren Bahn fixieren Silikonpapier entfernen und 
die obere Bahn mit der Hand fest anreiben. 
….. m
…..…… €
…..…….. €

Menge
Einzelpreis 
Gesamtpreis
