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Ausschreibungsempfehlung D-TACK TACOFLEX®
Systemklebeband für Innen und Außen

Durchdringungen und Überlappungen von Dampfsperren dauerhaft luftdicht mit einseitig klebendem Spezialklebeband verkleben.
Gewerke:
- Dachdecker
- Zimmermann

- Trockenbauer

Pos.: Dauerhaft luftdichtes Verkleben von Durchdringungen (Rohre, Kabel) bei Dampfsperren, mittels

quer dehnbarem, einseitig klebendem Spezialklebeband, D-TACK TACOFLEX® (für Innen und Außen).
D-TACK TACOFLEX®, ist quer dehnbar, besitzt eine sehr gute 
Alterungsbeständigkeit (kein Verspröden und Austrocknung 
des Klebers) ist aggressiv klebend und umweltgerecht 
(frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd). 
Untergrund und Materialien auf Haftfähigkeit überprüfen. 

Dampfsperrbahn bis zur Durchdringung gerade einschneiden 
(kürzester Weg).


Bahn im Bereich der Durchdringung (am Rohr) kreuzförmig 

einschneiden, Bahn um die Durchdringung führen und befestigen. 

Um z.B. das Rohr mit der Bahn luftdicht abzukleben sind kurze 

Klebebandstreifen überlappend und spannungsfrei zu verkleben 


(Hälfte des Klebebandes auf Bahn kleben, andere Hälfte z.B. auf  

Rohr). Einschnitte ebenfalls luftdicht überkleben. Kräftiges 

vollflächiges Anreiben des Klebebandes (mittels Hartgummiroller) 

erhöht die Haftung. Die Verarbeitungsvorschriften der einzelnen 
….. m
…..…… €
…..…….. €

Hersteller sind zu beachten. 
Menge
Einzelpreis 
Gesamtpreis
Pos.: 
Dauerhaft luftdichtes Verkleben an Fensterrahmen, Sparren, Pfetten, mittels dehnbarem, einseitig klebendem Klebeband D-TACK TACOFLEX® (für Innen und Außen)
D-TACK TACOFLEX®, ist quer dehnbar, besitzt eine sehr gute 
Alterungsbeständigkeit (keine Versprödung und Austrocknung 
des Klebers) ist aggressiv klebend und umweltgerecht 
(frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd).

Untergrund entstauben und Materialien auf Haftfähigkeit überprüfen 
und bei porösen Untergrund primern.
Die Anschlüsse der Dampfsperrbahn mit dem Klebeband 
mittig verkleben (Hälfte des Klebebandes auf Bahn kleben, 
andere Hälfte z.B. auf  Rahmen). Eckstellen verstärken und 
Einschnitte ebenfalls luftdicht überkleben. Kräftiges vollflächiges 
Anreiben des Klebebandes (mittels Hartgummiroller) 

erhöht die Haftung. Die Verarbeitungsvorschriften der einzelnen 
….. m
…..…… €
…..…….. €
Hersteller sind zu beachten. 
Menge
Einzelpreis 
Gesamtpreis
Pos.: 
Dauerhaft luftdichtes Verkleben von Überlappungen bei Dampfsperren, mittels einseitig klebendem Klebeband D-TACK TACOFLEX® (für Innen und Außen)
D-TACK TACOFLEX®, ist quer dehnbar, besitzt eine sehr gute 
Alterungsbeständigkeit (keine Versprödung und Austrocknung 
des Klebers) ist aggressiv klebend und umweltgerecht 
(frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd).

Materialien entstauben und auf Haftfähigkeit überprüfen.

Das Klebeband wird direkt auf die Überlappung der einzelnen 

Bahnen geklebt. Die Naht verläuft in der Mitte des Klebebandes, 

um eine sichere und luftdichte Verklebung zu garantieren. 

Kräftiges vollflächiges Anreiben des Klebebandes (mittels 

Hartgummiroller) erhöht die Haftung.


Die Verarbeitungsvorschriften der einzelnen Hersteller sind 
….. m
…..…… €
…..…….. €
zu beachten. 
Menge
Einzelpreis 
Gesamtpreis
